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Potencia Nominal (bruta)
354 kW (474,7 HP) @1.800 rpm

Peso Operativo
76,900 kg

Capacidad de la Pala
3.4 ~ 5.2 m³

* La foto puede incluir equipamiento opcional.
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* La foto puede incluir equipamiento opcional.

HYUNDAI HX800A L CRAWLER EXCAVATOR

Eleve su negocio al siguiente nivel 
con la excavadora HYUNDAI 

HX800L.

Con tren de rodaje resistente, la mayor potencia de 
motor y flujo hidráulico del mercado, con un control 

total del consumo de combustible, para ofrecer el 
menor coste posible por tonelada.

HECHO PARA LAS MÁS DURAS
APLICACIONES
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LO MÁS NUEVO Y 
LO MEJOR

DURABILIDAD DEL TREN DE RODAJE
Tren de rodaje de alta resistencia, con rodillos y 
piñón de gran tamaño, y bastidor mejorado para las 
aplicaciones más duras.

VERSATILIDAD
5 combinaciones frontales posibles para adaptarse a todas las 
aplicaciones. Frentes de excavación masiva con pala de gran 
tamaño o frentes para trabajos pesados, cuando se necesita 
más alcance.

SEGURIDAD
Su seguridad es nuestra prioridad: sistema de cámara de 360°, 
grandes retrovisores laterales, potentes luces de trabajo LED, 
peldaños y plataformas antideslizantes, 
barandillas en la estructura superior.

CONFIABILIDAD
Diseñadas para las aplicaciones más duras, 
para los materiales más abrasivos.

ALTA PRODUCTIVIDAD Y 
BAJO COSTO DE 
PROPIEDAD
Aumenta la productividad y reduce el consumo de combustible en 
un entorno de trabajo eficiente y cómodo.

FÁCIL MANTENIMIENTO
Sistema de engrase automático 
opcional, todos los filtros fácilmente 
accesibles, compresor con pistola de aire 
opcional, todo diseñado para facilitar el 
mantenimiento.

CONFORT
Una de las cabinas más espaciosas del 
mercado, con bajos niveles de ruido y 
vibraciones, y una excelente visibilidad 
panorámica. Asiento calefactado con 
suspensión neumática totalmente 
ajustable, aire acondicionado con 
climatizador de serie.

MOTOR
Excepcionalmente potente, con un 
elevado torque a bajas revoluciones, 
el motor Perkins 2506D combina 
confiabilidad y bajo impacto 
medioambiental. Este motor de 6 cilindros 
que cumple la normativa Clase 3, entrega 
354 kW a 1.800 rpm.

FILTRACIÓN AVANZADA
Los filtros y limpiadores de mayor eficacia 
eliminan el agua, el polvo y las partículas, 
para proteger su inversión de forma 
óptima.

TRABAJAR A GUSTO
Toda la información importante está al 
alcance de la mano con la nueva pantalla 
táctil de 8" fácil de usar. Interruptor 
oscilatorio del inversor, 4 modos de 
trabajo y 4 modos de potencia, control 
proporcional.

EXCELENTE EFICIENCIA DE 
COMBUSTIBLE
El sistema de Control Inteligente de 
la Potencia aumenta la eficiencia del 
combustible, ajustando la potencia a las 
necesidades de la aplicación. El sistema 
suministra la cantidad exacta de aceite 
necesaria para evitar cualquier pérdida de 
energía.

RODAMIENTOS OSCILANTES
Diseño exclusivo de rodamientos cruzados, para una mejor 
distribución de las tensiones, y una mayor vida útil.

HX800A L

* La foto puede incluir equipamiento opcional.

5HX800A L



El Poder de aumentar la Productividad
- El HX800L está equipado con la última generación de motores Perkins
- Este motor, que cumple la normativa Clase 3, presenta unas emisiones 
  extremadamente bajas, porque reducir nuestro impacto medioambiental es 
  primordial para nosotros.

Gestión Eficiente del Combustible
- La elección de 4 modos de potencia y 4 modos de trabajo garantiza un óptimo 
  rendimiento en todas las condiciones.
- Sistema de Control de Inteligente de la Potencia: reduce la velocidad del motor y  
  ajusta el torque de la bomba en función de las condiciones de trabajo. El sistema 
  ajusta automáticamente la potencia del motor y el caudal hidráulico, para mejorar 
  la eficiencia del combustible y reducir las emisiones.
- Apagado Automático del Motor: apaga el motor después de que la máquina se  
  haya puesto en modo inactivo durante un tiempo determinado. El operador puede 
  establecer el retardo antes del apagado mediante la pantalla táctil.

Turbo-compresor Asimétrico
El turbo-compresor asimétrico de alta eficiencia, utiliza un diseño
con 2 volutas de diferentes tamaños para hacer pasar los gases de escape a través 
de la rueda de la turbina, a diferentes velocidades.

Control Inteligente de la Potencia
2 sistemas (control de velocidad variable y control del par de la bomba)
trabajan juntos para mejorar la eficacia, manteniendo la productividad.

H • Eco Potencia
Auténtica tecnología punta que establece nuevos estándares en el sector :
El exclusivo sistema “ECO Power”, mejora la productividad y ahorra combustible. 
Una bomba de presión controlada, válvula de control principal de centro cerrado,
y 9 sensores, detectan y controlan electrónicamente la cantidad precisa de aceite 
hidráulico necesaria para realizar una tarea. Se dosifica la cantidad exacta de 
aceite necesaria en lugar de forzar continuamente una cantidad fija de aceite a 
través del sistema. Los requisitos del caudal del sistema hidráulico se optimizan 
con la potencia del motor.
La eficiencia resultante reduce el consumo de combustible y mejora sustancial-
mente la productividad. Mejora de la retroalimentación a través de los resultados 
de los controles, en un extraordinario nivel de comodidad para el operador, y una 
gestión mucho más fluida de la máquina.

LA MEJOR PRODUCTIVIDAD Y 
EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE

* La foto puede incluir equipamiento opcional.
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En su profesión, necesita equipos en los que pueda confiar. En HYUNDAI, ponemos la durabilidad y la 
confiabilidad, en el centro del desarrollo de nuestras máquinas. Nuestros materiales y estructuras se 
someten a rigurosas pruebas para comprobar su resistencia en las condiciones más extremas.

CONFIABILIDAD

NUEVO DISEÑO EXTERIOR
CON ROBUSTEZ Y SEGURIDAD
Chasis X Extrafuerte
Diseñado mediante análisis de elementos finitos y simulación 
informática en 3D, el tren de rodaje en forma de X garantiza una 
integridad estructural y una durabilidad óptimas.

FILTRACIÓN AVANZADA
- Filtros de combustible y separador de agua :
  Un separador de agua de alto rendimiento tipo filtro, captura 
  eficazmente la humedad del combustible, reduciendo las 
  impurezas, y ayudando a minimizar cualquier problema 
  relacionado con el combustible. Los pre-filtros y los filtros 
  principales dobles de serie, consiguen un alto grado de pureza que 
  minimiza los fallos del sistema de combustible.
- Pre-filtro ciclónico de aire :
  La vida útil del filtro de aire y la eficiencia del motor están directa 
  mente relacionadas con la cantidad de residuos que se ingieren a 
  través de la admisión de aire del motor. Por lo tanto, un pre-filtro de 
  aire ciclónico (de serie) es la primera etapa de un sistema de 
  admisión de aire, que impide la entrada de la mayoría de las 
  partículas más pesadas que el aire.
  Auto-limpiable y sin mantenimiento, el sistema es capaz de ex  
  pulsar todo tipo de residuos mezclados, como barro, nieve, lluvia, 
  hojas, aserrín, paja, etc.

Tecnología Avanzada de Pasadores y Bujes
En el pivote del aguilón se utiliza metal altamente lubricado para au-
mentar la vida útil del componente, y alargar los intervalos de engrase.
El pivote de la pala incorpora bujes EM (Macro-superficie Mejora-
da). Estos tienen un patrón de superficie hechos a medida y con 
recubrimiento auto-lubricante, para un engrase optimizado y una 
eliminación de residuos más eficaz. Discos ultra-duros resistentes al 
desgaste y cuñas de polímero en el pivote de la pala, que aumentan 
aún más la durabilidad.

Aguilón y Brazo reforzados
Durante el desarrollo de nuestras máquinas, realizamos pruebas 
intensivas para calcular la mejor distribución de la carga, en toda 
la estructura del agulón. Combinado con material más grueso, esto 
significa que se limita la fatiga de los elementos, y aumentan tanto 
la confiabilidad, como la vida útil de los componentes. Para prote-
ger mejor la base del brazo, se han añadido barras reforzadas y se 
han reforzado el centro del brazo y el saliente del extremo.

DURABILIDAD DEL TREN DE RODAJE
- Gran cadena compuesta de eslabones sellados, 
  y auto-lubricantes, para una confiabilidad a largo plazo. Para  
  mejorar la protección, la alineación y el rendimiento, existe un 
  protector opcional, según la aplicación.

- El muelle de la oruga y la polea guía están unidos para una larga   
  duración de rendimiento, y fácil mantenimiento.
- Los piñones de acero fundido de alta resistencia, garantizan la  
  máxima resistencia.
- Los rodillos de las orugas están lubricados de por vida.

* La foto puede incluir equipamiento opcional.
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1. Monitor con visión 360º
2. Pantalla táctil de 8"
3. Portavasos
4. Los mandos y los interruptores están integrados en consolas de control ajustables
5. Mejor visibilidad en la parte inferior derecha
6. Palanca independiente de ajuste de la altura del asiento, y función de 
     inclinación del cojín
7. Pedales ergonómicos rectos
8. Piso plano, espacioso y fácil de limpiar

* La foto puede incluir equipamiento opcional.
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El Mejor Entorno para el Operador
La HX800L está diseñada para ofrecerle las mejores condiciones de trabajo 
posibles. La sofisticada cabina de última generación está presurizada y cumple 
con el nivel 2 de protección, cuando está equipada con protección FOPS para 
su seguridad. Un asiento climatizado de alta calidad con suspensión neumática, 
proporciona el máximo confort al operador.

Confort
Cómodamente sentado, usted disfrutará de una visión panorámica del lugar de trabajo, 
y tendrá fácil acceso a varios compartimentos de almacenamiento. Los niveles de ruido 
y vibraciones son notablemente bajos, mientras que el aire acondicionado y el clima-
tizador automático, permiten seguir trabajando durante horas sin sentirse cansado.
Los pedales, los mandos y los posa brazos se han diseñado para aumentar la 
comodidad y la eficacia del operador.

Suspensión de la Cabina
El sistema de suspensión de la cabina (montaje CabSus), amortigua las vibraciones
y proporciona una excelente protección contra los impactos. Este sistema absorbe 
los choques y las vibraciones de forma mucho más eficaz que un sistema de 
suspensión "silent block" convencional.

Pantalla Táctil Ancha
La amplia pantalla táctil de 8" permite desplazarse fácilmente por los diferentes 
menús, incluidos los ajustes de potencia y de los servicios hidráulicos auxiliares.
También le permite conectar un dispositivo Bluetooth o escuchar su emisora de radio 
favorita.

Sistema de Cámara de 360º
El sistema de cámara de 360° le ofrece una visión completa del entorno de la 
máquina. Con estación de radio.
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OPERATIVIDAD 
CONFORTABLE

Los controles ergonómicos y el monitor 
en color de fácil visualización, ponen la 

máquina firmemente en sus manos.

1. Botones de cizalla
2. Botón del disyuntor/potenciador
3. Interruptor de arranque 
    (botón de Inicio/Parada)
4. Selector de velocidad del motor
5. Selector de velocidad de 
    desplazamiento
6. Interruptor de la luz
7. Interruptor de la luz de trabajo de la cabina
8. Interruptor del sistema de pos-tratamiento
9. Panel de control con Bluetooth
10. Aire acondicionado y  
    panel de control de la calefacción

* La foto puede incluir equipamiento opcional.
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Modo de Prioridad del Aguilón
Potencia Hidráulica

Modo de Prioridad de Oscilación
Potencia Hidráulica

Cilindro del 
Aguilón

Dispositivo de 
Oscilación

Cilindro 
del Aguilón

Dispositivo de 
Oscilación

Gestión Dinámica de la Energía

• Selección automática de la gama de velocidades de 
   desplazamiento (lenta/rápida)
• Activar el sistema de control de potencia aumenta la fuerza de 
  excavación en un 10%.
• Un botón de desaceleración de un solo toque reduce 
   inmediatamente la velocidad del motor a inactivo-bajo
• La inactividad automática se inicia 4 segundos (ajustable) 
  después de que todos los controles vuelvan a punto muerto, lo 
  que reduce el consumo de combustible y los niveles de ruido en 
  la cabina.

"Modo de "Aguilón Flotante Inteligente"
La función de "Aguilón Flotante Inteligente" permite que la pluma 
suba y baje libremente según la aplicación:
• Ajuste del martillo hidráulico: durante la operación de bajada del  
  aguilón, ésta desciende libremente por su propio peso. 
El resultado es una reducción de los golpes y las vibraciones, y 
una mayor vida útil del martillo.
• Ajuste de flotación total: durante la selección de bajada de la 
   pluma, al aguilón sube y baja según sea necesario, mientras la 
   pala se desplaza por el suelo.

Control Experto Dactiloscópico
• La nueva pantalla táctil multifunción de 8" muestra toda la 
  información útil en un formato visual e intuitivo.
• De un vistazo, puede comprobar el estado de la máquina y los 
  ajustes para lograr una eficiencia óptima.
• El exclusivo conmutador Inversor de desplazamiento de 
  HYUNDAI, le permite un fácil y preciso control de todas las 
  funciones de la máquina.
• Los mandos de alta sensibilidad y bajo esfuerzo le permiten  
  trabajar con seguridad, fluidez y confianza
• Los interruptores de pulgar proporcionales en los mandos, 
  pueden montarse horizontal o verticalmente, según el operador
  lo prefiera, para un control óptimo de los implementos hidráulicos.

4 Modos de Trabajo y 4 Modos de Potencia + 
Control de Prioridad del Aguilón / Balanceo

Suministra la potencia necesaria según su aplicación 
específica, minimizando el consumo de combustible:
• Modo de 1 vía, modo de 2 vías, modo de excavación y 
  modo de elevación.
• Modo "Power Plus", modo "Potencia", modo "Estándar“, 
  ymodo económico.
• El control de prioridad del Aguilón/Balanceo, le permite 
  controlar modos de funcionamiento con sólo 1 botón, lo que 
  se traduce en más funcionamiento cómodo y productivo 
  optimizado para diversos entornos de trabajo.
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MANTENIMIENTO 
SENCILLO

* La foto puede incluir equipamiento opcional.

Tanque Adblue® 
Conectados a la ECU, los sensores del tanque 
detectan niveles bajos de AdBlue® o cualquier otra 
avería del sistema.

Puntos de Engrase Centralizados
Para facilitar el mantenimiento, se han centralizado los 
puntos de engrase. Opcionalmente, hay disponible un 
sistema de lubricación automática.

Acceso Sencillo para el Mantenimiento

- Se instalan grandes barandillas a lo largo, con 
  peldaños y placas antideslizantes, para un acceso 
  más seguro y más fácil a toda la estructura superior.
- El filtro del aire acondicionado se coloca en el lateral  
  de la cabina para facilitar el acceso. La tapa del filtro 
  se puede bloquear y abrir con la llave de arranque.
- Un interruptor de corte de la batería facilita  
  desconectarla, para almacenamiento a largo plazo.
- La pantalla del contador de horas se puede  
  comprobar desde el nivel del suelo.
- Se han instalado válvulas de cierre en la tubería de 
  pre-filtro, y en las tuberías de drenaje del tanque de 
  combustible, para facilitar el mantenimiento y evitar 
  la contaminación por fugas.
- Se puede acceder fácilmente a las piezas del motor 
  a través de los paneles superior y laterales.
- 2 grandes compartimentos refrigerantes separados, 
  equipados con ventiladores reversibles de serie, 
  aumentan el rendimiento de la refrigeración, y 
  simplifican el mantenimiento.
- Para mayor accesibilidad y comodidad en el manten
  imiento, todos los filtros (filtro de aceite del motor,  
  de combustible pre-filtros, filtros de combustible y 
  filtro piloto), se encuentran en el compartimento de 
  la bomba.
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Standard Arm Long Arm Short Arm

Longitud del Aguilón 7,700 mm (25' 3") 6,650 mm (21' 10")

Tipo de Pala (SAE) 3.4 m3 (4.5 yd3) 4.6 m3 (6.1 yd3) 5.2 m3 (6.9 yd3)

Tipo de oruga Fijo

Radio de giro de la parte trasera A1 4,100 mm (13' 5")

Saliente giratorio de la cola (trasero) A2 1,120 mm (3' 8")

Saliente giratorio de la cola (lateral) A3 1,975 mm (6' 6")

Altura de transporte (aguilón) B 4,615 mm (15' 2") 5,015 mm (16' 5") 4,905 mm (16' 1")

Altura de transporte (manguera) C 4,865 mm (15' 11") 5,240 mm (17' 2") 5,125 mm (16' 10")

Longitud de transporte D 13,165 mm (43' 2") 12,320 mm (40' 5")

Anchura de transporte E 3,810 mm (12' 6")

Distancia del contrapeso F 1,490 mm (4' 11")

Altura de la cabina G 3,540 mm (11' 7")

Anchura de la estructura superior H 3,410 mm (11' 2")

Altura de la cabina sobre el chasis I 32 mm (1.3")

Anchura de cabina J 1,010 mm (3' 4")

Distancia al vertedor K 4,730 mm (15' 6")

Longitud total de las orugas L 5,960 mm (19' 7")

Anchura del tren de rodaje M 4,250 mm (13' 11")

Ancho de las Orugas N 3,350 mm (11' 0")

Ancho de la zapata de la oruga O 900 mm (35.4")

Altura de las orugas P 1,310 mm (4' 4")

Separación de la carrocería Q 830 mm (2' 9")
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NOTA: En donde sea aplicable, las dimensiones se ajustan a las normas de la Sociedad de Ingenieros de Automoción (SAE) e ISO.
Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones se indican para excavadoras HYUNDAI equipadas con 
orugas estándar, y la parte delantera estándar indicada.
Las imágenes de las excavadoras HYUNDAI pueden mostrar un equipamiento distinto al de serie. Todas las dimensiones se indican en pulgadas.
Las dimensiones métricas correspondientes se indican entre paréntesis. Los equipos HYUNDAI se fabrican con un Sistema de Gestión de Calidad que 
cumple con la norma ISO 9001:2008.

MECANISMO DE GIRO
Velocidad de Oscilación 0 – 7.4 rpm

Par (torque) de giro 31,600 kgf·m (228,563 lbf·ft)

SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Velocidad de desplazamiento 
[baja - alta] 3.0 – 4.9 km/h (1.9 – 3.0 mph)

Fuerza de tracción, máx. 
(tracción de la barra de empuje) 64,138 kgf·m (141,400 lbf·ft)

Grado máx.
(limitado por el lubricante del 
motor)

70% (35°)

ENTORNO
Nivel Sonoro (2000/14/CE) 109 dB(A)

Nivel sonoro en cabina 
(ISO 6396) 71 dB(A)

CAPACIDADES DE RECARGA
Tanque de combustible 880 L (232.5 gal)

DEF tank 47 L (12.4 gal)

Sistema de refrigeración (capaci-
dad del radiador) 86.3 L (22.8 gal)

Aceite de motor (con llenado) 60 L (15.8 gal)

Accionamiento de oscilación 8 L (2.1 gal)

Transmisión final (cada lado) 20 L (5.3 gal)

Sistema hidráulico 790 L (208 gal)

Tanque Hidráulico 435 L (114.9 gal)

HYDRAULIC CYLINDERS
Aguilón1(2)
diámetro interior x diámetro del 
vástago x desplazamiento

190 mm x 125 mm x 1,795 mm
(7.5 in x 4.9 in x 70.7 in)

Brazo 1,2(1)
diámetro interior x diámetro del 
vástago x desplazamiento

215 mm x 150 mm x 2,030 mm
(8.5 in x 5.9 in x 79.9 in)

Pala 1(STD)(1)
diámetro interior x diámetro del 
vástago x desplazamiento

190 mm x 130 mm x 1,465 mm
(7.5 in x 5.1 in x 57.7 in)

MOTOR
Fabricante Perkins

Modelo 2506

Número de cilindros 6

Potencia nominal, bruta (HP 
según el SAE J1995) 354 kw(474,7 hp) @1.800 rpm

Potencia nominal, neta (HP, 
acorde al SAE J1349) 354 kw(474,7 hp) @1.800 rpm

Torque máx. del motor, bruto 
(SAE J1995) 2.178 a 1.400 rpm

Desplazamiento 15,2 L (928 pulg ³)

Diámetro y desplazamiento 137 mm x 171 mm (5,4 in x 6,7 pulg.)

Motor de Arranque 9,0 kW (24 V, 12,1 HP)

Batería 2 x 12 V, 200 AH

Alternador 24 V, 115 amp

Filtro de aire Elementos dobles y pre-filtro

HIDRÁULICOS
Bombas principales 504 L/min (2 x 133.1 gpm)

Bomba piloto (diseño de 
engranajes) 50.4 L/min (13.31 gpm)

PRESIÓN DE TRABAJO
Presión máx. del sistema 357 kg/cm² (5,076 psi)

Aguilón/brazo/pala 
(modo normal) 357 kg/cm² (5,078 psi)

Aguilón/brazo/pala 
(aumento de potencia) 377 kg/cm² (5,362 psi)

Desplazamiento (modo 
normal) 357 kg/cm² (5,078 psi)

Desplazamiento 
(aumento de potencia) 377 kg/cm² (5,362 psi)

Oscilación (modo normal) 357 kg/cm² (5,078 psi)

Oscilación 
(aumento de potencia) 377 kg/cm² (5,362 psi)

TREN DE RODAJE
Rodillos superiores 
(cada oruga) 3

Rodillos inferiores 
(cada oruga) 8

Número de zapatas 
(eslabones por lado) 48

1 Amortiguador en el extremo de la varilla
2 Amortiguador en el extremo de la base

Los vástagos de los pistones y los cuerpos de los cilindros son de acero de alta resistencia.
Todos los cilindros incorporan un mecanismo de amortiguación que garantiza un 
funcionamiento sin sacudidas, y una mayor vida útil del pistón.

HX800A L 

ESPECIFICACIONES
HX800A L 

DIMENSIONES
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Standard Arm Long Arm Short Arm

Boom 7,700 mm (25' 3") 6,650 mm (21’ 10”)

Arm 3,550 mm (11' 8") 4,200 mm (13' 9") 2,900 mm (9’ 6”)

Shoe size 900 mm (35.4”)

Track type Fixed

Mount Pin-on

Counterweight 10,720 kg (23,634 lb.)

Bucket Type Capacity*m³(yd³) Width mm (in.) Weight kg (lb.)

Heavy-duty

2.5 (3.2) 1,219 (48) 3,082 (6,795) A A A

2.9 (3.7) 1,372 (54) 3,425 (7,550) A A A

3.1 (4.1) 1,524 (60) 3,697 (8,150) A B A

3.5 (4.6) 1,676 (66) 3,928 (8,659) B C A

3.9 (5.1) 1,829 (72) 4,105 (9,050) B C A

Severe-duty

2.5 (3.2) 1,219 (48) 3,626 (7,995) A A A

2.9 (3.7) 1,372 (54) 3,878 (8,550) A B A

3.1 (4.1) 1,524 (60) 4,150 (9,150) A B A

3.5 (4.6) 1,676 (66) 4,377 (9,650) B C A

3.9 (5.1) 1,829 (72) 4,604 (1,0150) C C A

*Capacity based on ISO 7451 and heaped with a 1:1 angle of repose
· Equipped with bolt-on wear shrouds.
· Equipped with bolt-on teeth.
· Equipped with bolt-on cutting edge.
· These recommendations are given as a guide only and based on typical operating conditions.

Please consult with your HYUNDAI dealer to properly match buckets and attachments for the application.

Maximum Suitable Material Density
A 2,100 kg/m3 (3,370 lb./yd3)
B 1,600 kg/m3 (2,700 lb./yd3)
C 1,100 kg/m3 (1,850 lb./yd3)
X Not Recommended

Standard Arm Long Arm Short Arm

Boom length 7,700 mm (25' 3") 7,700 mm (25' 3") 6,650 mm (21' 10")

Arm length 3,550 mm (11' 8") 4,200 mm (13' 9") 2,900 mm (9' 6")

Bucket type (SAE, PCSA) 3.4 m3 (4.5 yd3) 4.6 m3 (6.1 yd3) 5.2 m3 (6.9 yd3)

Track type Fixed

Alcance máximo de excavación A 13,215 mm (43' 4") 13,820 mm (45' 4") 11,595 mm (38' 0")

Alcance máximo de excavación (suelo) B 12,945 mm (42' 6") 13,565 mm (44' 6") 11,290 mm (37' 0")

Profundidad máxima de excavación C 8,370 mm (27' 6") 8,995 mm (29' 6") 7,120 mm (23' 4")

Altura máxima de carga D 8,380 mm (27' 6") 8,730 mm (28' 8") 7,000 mm (23' 0")

Altura mínima de carga E 3,300 mm (10' 10") 2,685 mm (8' 10") 3,060 mm (10' 0")

Altura máxima de excavación F 12,000 mm (39' 4") 12,485 mm (41' 0") 10,470 mm (34' 4")

Altura máx. del pasador de la pala G 10,525 mm (34' 6") 10,850 mm (35' 7") 9,260 mm (30' 5")

Profundidad máx. de la pared vertical H 2,715 mm (8' 11") 5,465 mm (17' 11") 1,840 mm (6' 0")

Radio máx. vertical I 12,070 mm (39' 7") 11,155 mm (36' 7") 10,685 mm (35' 1")

Profundidad máxima hasta línea de 8' J 8,230 mm (27' 0") 8,870 mm (29' 1") 6,965 mm (22' 10")

Radio mínimo hasta línea de 8' K 4,480 mm (14' 8") 4,485 mm (14' 9") 3,720 mm (12' 2")

Alcance de excavación mín. L 2,250 mm (7' 5") 2,010 mm (6' 7") 1,705 mm (5' 7")

Radio de giro mín. M 5,730 mm (18' 10") 5,760 mm (18' 11") 5,240 mm (17' 2")

Ángulo de la pala (DEG) d 178° 179° 154°

Fuerza de excavación, pala 
(PCSA) ISO

38,600 kgf (85,098 lbf.)

Fuerza de excavación, brazo 29,100 kgf (64,155 lbf.) - 33,600 kgf (74,075 lbf.)

Operating weight 82,100 kg (181,000 lb.) 82,400 kg (181,661 lb.) 81,600 kg (179,897 lb.)

Ground pressure 0.89 kg/cm² (12.6 psi) 0.89 kg/cm² (12.7 psi) 0.88 kg/cm² (12.6 psi)

HX800A L 

BUCKET SELECTION GUIDE
HX800A L 

RANGO DE TRABAJO
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Boom: 7,700 mm (25' 3"),  Arm: 3,550 mm (11' 7"), Counterweight: 10,720 kg (23,634 lb.), Shoe Size: 900 mm (35.4"), Bucket: None, Unit: kg (lb.)

3.0 m (10') 4.5 m (15') 6.0 m (20') 7.5 m (25') 9.0 m (30') 10.5 m (35') Max. Reachw

A

10.5 m
(35')

* 12,890 * 12,890 7.73 m
(* 28,420) (* 28,420) (25' 5")

9.0 m
(30')

* 12,220 * 12,220 *11,910 *11,910 9.03 m
(* 26,940) (* 26,940) (* 26,250) (* 26,250) (29' 8")

7.5 m
(25')

* 14,060 * 14,060 *11,470 * 11,470 9.93 m
(* 31,000) (* 31,000) (* 25,300) (* 25,300) (32' 7")

6.0 m
(20')

* 16,330 * 16,330 * 14,580 * 14,580 * 11,980 * 11,980 *11,380 * 11,380 10.54 m
(* 36,010) (* 36,010) (* 32,150) (* 32,150) (* 26,410 ) (* 26,410) (* 25,090) (* 25,090) (34' 7")

4.5 m
(15')

* 22,070 * 22,070 * 17,850 * 17,850 * 15,370 15,130 * 13,820 11,880 * 11,560 11,140 10.91 m
(* 48,660) (* 48,660) (* 39,340) (* 39,340) (* 33,890) (33,360) (* 30,460) (26,200) (*25,490 ) (24,560) (35' 10")

3.0 m
(10')

* 24,650 * 24,650 * 19,310 19,060 * 16,190 14,630 * 14,150 11,630 * 12,010 10,710 11.07 m
(* 54,340) (* 54,340) (* 42,570) (42,030) (* 35,690) (32,260) (*31,190 ) (25,630) (*26,480 ) (23,620) (36' 4")

1.5 m
(5')

* 26,140 25,240 * 20,350 18,370 * 16,790 14,210 * 14,340 11,390 * 12,770 10,630 11.01 m
(* 57,620) (55,650) (* 44,860) (40,500) (* 37,010) (31,320) (* 31,610) (25,120) (*28,150 ) (23,440) (36' 2")

Ground
Level

* 26,330 24,720 * 20,710 17,940 * 16,960 13,920 * 14,130 11,260 * 13,630 10,910 10.75 m
(* 58,040) (54,490) (* 45,650) (39,540) (* 37,380) (30,680) (* 31,140) (24,810) (*30,060) (24,050) (35' 3")

-1.5 m
(-5')

* 30,250 * 30,250 * 25,370 24,580 * 20,230 17,760 * 16,460 13,800 * 13,610 11,620 10.26 m
(* 66,690) (* 66,690) (* 55,930) (54,200) (* 44,600) (39,150 ) (* 36,290) (30,430) (* 30,000) (25,610) (33' 8")

-3.0 m
(-10')

* 29,350 * 29,350 * 28,960 * 28,960 * 23,270 * 23,270 * 18,710 17,830 * 14,850 13,910 *13,370 13,000 9.51 m
(* 64,710) (* 64,710) (* 63,850) (* 63,850) (* 51,290) (* 51,290) (* 41,240) (39,310) (* 32,740) (30,670) (* 29,480) (28,650) (31' 2")

-4.5 m
(-15')

* 28,440 * 28,440 * 24,020 * 24,020 * 19,640 * 19,640 * 15,540 * 15,540 * 12,630 * 12,630 8.42 m
(* 62,700) (* 62,700) (* 52,960) (* 52,960) (* 43,290) (* 43,290) (* 34,270) (* 34,270) (* 27,840) (* 27,840) (27' 8")

-6.0 m
(-20')

* 16,370 * 16,370 * 13,180 * 13,180 * 10,470 * 10,470 6.84 m
(* 36,080) (* 36,080) (* 29,060) (* 29,060) (* 23,080) (* 23,080) (22' 5")

HX800AL 

A
(m or ft.)

B
(m or ft.)

A Distance from center of rotation
B Height

NOTE: Lifting capacities are in compliance with SAE 1097 and ISO 10567. Machine in lifting mode with power boost turned on. 
Load point is the end of the arm. Rated loads shown do not exceed 75% of minimum tipping loads or 87% of hydraulic capacities. 
Rated loads marked with an asterisk (*) are limited by hydraulic capacities. The least stable position is over the side. 
The total mass of machine includes the mass of the boom, arm, counterweight, all operating fluids and 165 lb. (75 kg) operator.

A Distance from center of rotation
B Height

NOTE: Lifting capacities are in compliance with SAE 1097 and ISO 10567. Machine in lifting mode with power boost turned on. 
Load point is the end of the arm. Rated loads shown do not exceed 75% of minimum tipping loads or 87% of hydraulic capacities. 
Rated loads marked with an asterisk (*) are limited by hydraulic capacities. The least stable position is over the side. 
The total mass of machine includes the mass of the boom, arm, counterweight, all operating fluids and 165 lb. (75 kg) operator.

B

A

Centerline of RotationGround Line

B

A

Centerline of RotationGround Line

Boom: 7,700 mm (25' 3"),  Arm: 4,200 mm (13' 9"), Counterweight: 10,720 kg (23,634 lb.), Shoe Size: 900 mm (35.4"), Bucket: None, Unit: kg (lb.)

3.0 m (10') 4.5 m (15') 6.0 m (20') 7.5 m (25') 30' (9.0 m) 10.5 m (35') Max. Reachw

A

10.5 m
(35')

* 10,430 * 10,430 8.61 m
(* 22,980) (* 22,980) (28' 3")

9.0 m
(30')

* 12,890 * 12,890 * 9,710 * 9,710 9.79 m
(* 28,410) (* 28,410) * 21,400 * 21,400 (32' 1")

7.5 m
(25')

* 13,050 * 13,050 * 10,520 * 10,520 * 9,370 * 9,370 10.62 m
(* 28,780) (* 28,780) (* 23,190) (* 23,190) (* 20,660) (* 20,660) (34' 10")

6.0 m
(20')

* 15,220 * 15,220 * 13,700 * 13,700 * 12,730 11,940 * 9,280 * 9,280 11.20 m
(* 33,550) (* 33,550) (* 30,190) (* 30,190) (* 28,060) (26,320) (* 20,460) (* 20,460) (36' 9")

4.5 m
(15')

* 20,530 * 20,530 * 16,820 * 16,820 * 14,590 * 14,590 * 13,140 11,660 * 9,400 * 9,400 11.55 m
(* 45,270) (* 45,270) (* 37,080) (* 37,080) (* 32,170) (* 32,170) (* 28,970) (25,720) (* 20,730) (* 20,730) (37' 11")

3.0 m
(10')

* 23,370 * 23,370 * 18,440 * 18,440 * 15,530 14,360 * 13,620 11,350 * 9,720 9,550 11.69 m
(* 51,530) (* 51,530) (* 40,660) (* 40,660) (* 34,240) (31,650) (* 30,040) (25,020) (* 21,430) (21,060) (38' 4")

1.5 m
(5')

* 25,350 24,850 * 19,730 18,010 * 16,300 13,860 * 14,000 11,060 * 10,270 9,470 11.64 m
(* 55,890) (54,780) (* 43,490) (39,700) (* 35,940) (30,550) (* 30,860) (24,370) (* 22,640) (20,870) (38' 2")

Ground
Level

* 26,110 24,090 * 20,400 17,940 * 16,710 13,490 * 14,080 10,840 * 11,120 9,670 11.39 m
(* 57,570) (53,120) (* 44,970) (39,540) (* 36,830) (29,740) (* 31,040) (23,900) (* 24,520) (21,310) (37' 5")

-1.5 m
(-5')

* 29,020 * 29,020 * 25,700 23,790 * 20,230 17,170 * 16,550 13,290 * 13,590 10,760 * 12,420 10,210 10.93 m
(* 63,990) (* 63,990) (* 56,660) (52,440) (* 44,750) (37,840) (* 36,480) (29,300) (* 29,970) (23,720) (* 27,380) (22,510) (35' 10")

-3.0 m
(-10')

* 26,380 * 26,380 * 30,960 * 30,960 * 24,150 23,820 * 19,270 17,130 * 15,540 13,290 * 12,570 11,250 10.23 m
(* 58,160) (* 58,160) (* 68,240) (* 68,240) (* 53,240) (52,500) (* 42,480) (37,770) (* 34,270) (29,300) (* 27,710) (24,810) (33' 7")

-4.5 m
(-15')

* 33,950 * 33,950 * 26,680 * 26,680 * 21,250 * 21,250 * 16,950 * 16,950 * 12,920 * 12,920 * 12,140 * 12,140 9.30 m
(* 74,850) (* 74,850) (* 58,820) (* 58,820) (* 46,850) (* 46,850) (* 37,360) (* 37,360) (* 28,490) (* 28,490) (* 26,760) (* 26,760) (30' 3")

-6.0 m
(-20')

* 20,210 * 20,210 * 16,260 * 16,260 * 12,070 * 12,070 * 10,870 * 10,870 7.82 m
(* 44,550) (* 44,550) (* 35,850) (* 35,850) (* 26,610) (* 26,610) (* 23,970) (* 23,970) (25' 8")

HX800AL 

A
(m or ft.)

B
(m or ft.)

HX800A L 

LIFTING CAPACITY
Rating over-front Rating over-side or 360 degree Rating over-front Rating over-side or 360 degree 
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Boom: 7,700 mm (25' 3"),  Arm: 3,550 mm (11' 7"), Counterweight: 10,720 kg (23,634 lb.), Shoe Size: 900 mm (35.4"), Bucket: None, Unit: kg (lb.)

3.0 m (10') 4.5 m (15') 6.0 m (20') 7.5 m (25') 9.0 m (30') Max. Reachw

A

9.0 m
(30')

* 12,910 * 12,910 7.00 m
(* 28,460) (* 28,460) (22' 12")

7.5 m
(25')

* 17,510 * 17,510 * 14,680 * 14,680 8.00 m
(* 38,590) (* 38,590) (* 32,370) (* 32,370) (26' 3")

6.0 m
(20')

* 18,050 * 18,050 * 14,420 * 14,420 8.75 m
(* 39,800) (* 39,800) (* 31,790) (* 31,790) (28' 9")

4.5 m
(15')

* 20,490 * 20,490 * 19,230 * 19,230 * 17,070 14,970 * 14,650 14,440 9.20 m
(* 45,170) (* 45,170) (* 42,390) (* 42,390) (* 37,640) (33,000) (* 32,300) (31,840) (30' 2")

3.0 m
(10')

* 23,050 * 23,050 * 20,500 19,180 * 17,510 14,640 * 15,340 13,750 9.38 m
(* 50,810) (* 50,810) (* 45,180) (42,280) (* 38,600) (32,270) (* 33,830) (30,300) (30' 9")

1.5 m
(5')

* 25,560 * 25,560 * 20,710 18,590 * 17,720 14,340 * 16,610 13,650 9.32 m
(* 56,340) (* 56,340) (* 47,100) (40,990) (* 39,060) (31,620) (* 36,630) (30,100) (30' 7")

Ground
Level

* 27,210 25,150 * 21,410 18,240 * 17,130 14,200 * 17,120 14,190 9.00 m
(* 59,740) (55,450) (* 47,210) (40,210) (* 37,770) (31,310) (* 37,740) (31,290) (29' 6")

-1.5 m
(-5')

* 33,230 * 33,230 * 25,740 25,050 * 20,180 18,170 * 17,040 15,600 8.41 m
(* 73,250) (* 73,250) (* 56,750) (55,230) (* 44,490) (40,050) (* 37,560) (34,380) (27' 7")

-3.0 m
(-10')

* 34,850 * 34,850 * 28,300 * 28,300 * 22,240 * 22,240 * 16,430 * 16,430 7.47 m
(* 76,820) (* 76,820) (* 62,400) (* 62,400) (* 49,020) (* 49,020) (* 36,230) (* 36,230) (24' 6")

-4.5 m
(-15')

* 19,890 * 19,890 * 14,320 * 14,320 * 14,180 * 14180 6.02 m
(* 43,840) (* 43,840) (* 31,570) (* 31,570) (* 31,260) (* 31260) (19' 9")

HX800AL 

A
(m or ft.)

B
(m or ft.)

HX800A L 

LIFTING CAPACITY

A Distance from center of rotation
B Height

NOTE: Lifting capacities are in compliance with SAE 1097 and ISO 10567. Machine in lifting mode with power boost turned on. 
Load point is the end of the arm. Rated loads shown do not exceed 75% of minimum tipping loads or 87% of hydraulic capacities. 
Rated loads marked with an asterisk (*) are limited by hydraulic capacities. The least stable position is over the side. 
The total mass of machine includes the mass of the boom, arm, counterweight, all operating fluids and 165 lb. (75 kg) operator.

Rating over-front Rating over-side or 360 degree 

B

A

Centerline of RotationGround Line

Length A 5,802 mm

Height (top of guardrail) B 3,217 mm

Height (top of muffler) C 3,270 mm

Height (top of cab) D 2,703 mm

Width (without walkways) E 3,410 mm

Width (with walkways) F 4,450 mm

Weight 25,650 kg

Length A 5,960 mm

Height B 1,413 mm

Width (with steps) C 1,007 mm

Weight 11,780 kg

7.7 m 6.65 m

Length A 8,024 mm 6,976 mm

Height (top of boom) B 1,979 mm 2,323 mm

Height (top of hoses) C 2,243 mm 2,544 mm

Width 1,270 mm 1,270 mm

Weight 7,280 kg 6,975 kg

4.2 m 3.55 m 2.9 m 2.6 m

Length A 5,638 mm 4,991 mm 4,324 mm 4,017 mm

Height B 1,391 mm 1,439 mm 1,621 mm 1,630 mm

Width 763 mm 763 mm 763 mm 763 mm

Weight 4,380 kg 4,130 kg 3,975 kg 3,840 kg

HX800A L 

TRANSPORTATION
UPPER STRUCTURE

UNDERCARRIAGE

BUCKET

BOOM

A

D
BC

F

E

B

A C

B

A

C

B

A

B

A

ARM

STD Removal Opt.

Length 3,410mm 3,410mm

Height 2,114 mm 2,114 mm

Width 615 mm 615 mm

Weight 10,720 kg 9,490 kg

COUNTERWEIGHT

m3 3.42 3.75 / 4.05 / 4.64 5.24 / 5.58

Length (mm) A 2,550 2,690 2,780

Height (mm) B 2,010 2,150 2,260

Weight (kg) 3,410 4,085/ 4,205/4,535 4,650/4,830
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ENGINE
Emissions T4f

High-pressure common-rail (HPCR)

Turbo variable geometry (VGT)

Cooled exhaust gas recirculation 
(CEGR)

Diesel oxidation catalyst (DOC)

Diesel particulate filter (DPF)

Selective catalyst reduction (SCR)

Diesel exhaust fluid (DEF)

Fuel filter with water separator

Coolant recovery tank

Dual element dry-type air filter 
with evacuator

Centrifugal precleaner

Electronic engine control (ECU)

Auto idle

Auto shutdown (time-adjustable)

Overheat & low oil pressure engine 
protection

Block heater (110 V)

Fuel filler pump

HYDRAULIC
Electronic Power Optimizing System 
(EPOS)
Variable axial piston main pump 
(tandem)

Cross-sensing pump control

Pilot-operated control valves

Gear pilot pump

Smart Power Control (SPC)

Variable-speed hydraulic cooling fan

Axial piston swing motor

Spring-applied hydraulic release 
brake, swing motor
Axial piston travel motor 
(high/low, auto)

Auxiliary hydraulics, one-way piping

Auxiliary hydraulics, two-way piping

Auxiliary hydraulics, tilt/rotate piping

Adjustable auxiliary flow & pressure,
10 Presets

CABIN
Steel, all-weather & sound-
suppressed

ROPS (ISO 12117-2:2008)

Cabsus mount

Front window with wiper/washer

Tinted safety glass

Skylight top hatch with sun screen

Visor, front window & skylight

Pull-up type top front window

Removable lower front window with 
storage behind seat

Adjustable sliding side door window

Defrost, front window

Seat
- Heated
- Air suspension
- 51 mm (2") seat belt
- Adjustable height & recline
- Adjustable fore/aft
- Adjustable armrests

76 mm (3") seat belt

Control stands 
- Height adjustable 
- Mounted to seat base

Storage for operator’s manuals

Mirrors

Fully automatic HVAC 
with ambient temperature sensor

8" multi-function LCD interactive 
display monitor

AM/FM stereo 
with CD player & MP3 port

Speakers (2)

Antenna, roof-mounted

Emergency breakout tool

Hot/cold beverage compartment

Power socket, 12 V

Cup holder

Interior light

Coat hanger

Rain shield

Fog guard

Front window guard

CONTROLS
Joystick controls

Pattern control change valve (SAE, 
ISO)
Joystick attachment control,
Switches/buttons 
(one-way, two-way, power boost)

Foot pedal attachment control

Control stands
- Height adjustable
- Sliding (fore/aft)
- Tilting armrests

Engine speed control dial

Travel pedals with hand levers

Straight travel pedal

Switches, console-mounted
- Travel speed selector
- Work light
- Auxiliary mode switch

Push button start

Emergency stop switch

Power modes (P+, P, S, E)

Work modes 
(digging, lifting, breaker, shear)

Smart Power Control (SPC)

Jog dial display control

Wiper control panel

Audio control panel

HX800A L 

STANDARD & OPTIONAL EQUIPMENT

ELECTRICAL
System voltage – 24 V

Alternator – 24 V, 115 amp

2 x 12 V batteries, 200 AH reserve 
capacity

Blade-type fuse panel

Main circuit breaker

Light, work (LED)
: machine (6), boom (2)

Light, work (LED): 6

Light, work (LED): 4

Rotating beacon

Hour meter

Overload warning alarm

Hour meter

Engine restart prevention system

Side view (right) & rearview camera

360° Around View Camera (AVM)

Laptop service port

Self-diagnostics system 

HYUNDAI Fleet Management

UNDERCARRIAGE
Track guards & chains with adjusters

Track rollers, upper

Track rollers, lower

In-shoe motor protection

Shoes, triple grouser – 600 mm

Shoes, triple grouser – 700 mm

Shoes, triple grouser – 900 mm

OTHER
Centralized lubrication
- Boom
- Swing

Automatic greasing system

Handrails & service platforms

Skid-resistant steps & service 
platforms
Manuals
- Operation & Maintenance
- Parts
- AEM Safety Manual
HYUNDAI Fleet Management 
3-year subscription
Vandalism protection
- Lockable panels
- Lockable fluid fill points
- Anti-theft protection (password)
- Vandalism window cover mount

Air compressor

DISPLAY MONITOR & WARNINGS
Gauges
- Fuel level
- DEF level
- Engine coolant temperature
- Hydraulic oil temperature
- Engine rpm
- Battery voltage
- Hydraulic pump pressure
- ECO
- Digital clock
- Trip meter
- Hour meter
 - Fuel consumption

Warning & indicator lights
- Seat belt 
- Error code 
- SCR warning 
- DPF warning (DX200LC-7 only) 
- Check engine
- Engine oil pressure
- Engine pre-heat engaged 
- Radiator coolant level & temperature
- Air filter 
- Fuel level 
- DEF level – low 
- Water in fuel 
- Battery charge 
- Work lights on 
- Hydraulic oil temperature 
- Hydraulic charge pressure
- Hydraulic pilot filter
- Hydraulic return filter

Swing alarm

Travel alarm

Buzzer
- Engine oil pressure
- Coolant temperature

● : Standard / ○ : Optional / - : N/A

* Standard and optional equipment may vary. Contact your Hyundai dealer for more information. 
 The machine may vary according to International standards.
* The photos may include attachments and optional equipment that are not available in your area.
* Materials and specifications are subject to change without advance notice.
* All imperial measurements rounded off to the nearest pound or inch.
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MEMO

27HX800A L


